
productinfo techniek Kasdekreiniger

Horticoop brengt samen met fabrikant Besseling All Techniek de Roofmaster

Light kasdekreiniger op de markt. Met het Roofmaster kasdekbeheersysteem

is men verzekerd van optimale teeltomstandigheden door het eenvoudig en

snel kunnen bereiken en handhaven van de maximaal haalbare

lichthoeveelheid in de kas.

De lichtgewicht Roofmaster Light kasdekreiniger wordt op het kasdek door

de goten verplaatst met vier geprofileerde rubber wielen.

De doordachte en robuuste borstelcon-structie zorgt ervoor, dat bij ramen

en roeden geen alg- of vuilresten achterblijven. Zelfs de goten kunnen

(optioneel) in dezelfde werkgang worden gereinigd.

Met de (optionele) sproeibomen kunnen twee of meerdere kappen in

één werkgang worden “gekrijt”. Vanzelfsprekend kan de op het kasdek

aangebrachte kalklaag eenvoudig weer met de Roofmaster Light

kasdekreiniger worden verwijderd.

Voor het transport van “nok naar nok” rijdt de kasdekreiniger op het

verplaatsingsdok, dat verrijdbaar is over de - langs de kas aangebrachte -

stalen boven- en/of onderrails. Door de uiterst stabiele constructie en het

nauwkeurige positioneringsysteem kan dit volledig automatisch

geschieden (dus ook ‘s nachts).
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productinfo techniek: Kasdekreiniger Roofmaster Light

De Roofmaster Light kasdekreiniger is leverbaar in handbediende-, semi-automatische- en

volautomatische uitvoering. In standaarduitvoering is de Roofmaster geschikt voor het reinigen van

Venlo kassen 3.20 m, 4.00 m, 4.27 m of 4.80 m.

Door de uitgekiende water- en stroomvoorziening kan de Roofmaster Light op vrijwel iedere Venlokas

worden toegepast zonder extra aanpassingen.

Door de lichtgewicht aluminium constructie is de Roofmaster Light

geschikt voor alle aluminium goten.


